         CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW WODNYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY NOWA SARZYNA.

          SPIS TREŚCI:

I.  WODY POWIERZCHNIOWE:
1.1 San.

1.2 Trzebośnica. 

1.3 Żyłka.

1.4 Rokita. 

1.5 Maliniaka. 

1.6 Ruda.

1.7 Tarlaka..

                   II.    WODY GRUNTOWE
Rys.1 Wody powierzchniowe i gruntowe na terenie miasta i gmina Nowa Sarzyna.

I. WODY POWIERZCHNIOWE:

    Obszar miasta i gminy Nowa Sarzyna znajduje się w dorzeczu rzeki San, która płynie wzdłuż północno-wschodniej granicy gminy.
    Największym ciekiem przepływającym przez teren gminy jest Trzebośnica będąca lewobrzeżnym dopływem Sanu. 

    Sieć rzeczna omawianego terenu nie jest zbyt rozbudowana, obok wyżej wspomnianych cieków budują ją jeszcze mniejsze rzeczki takie jak: Żyłka, Rokita, Maliniaka, Ruda i Tarlaka.

                                          1.1  SAN:

· San płynie wzdłuż wschodniej granicy, korytem o szerokości 60 – 160,0m, wciętym 205 – 505 m w dno trasy zalewowej I.

· Maksimum odpływu w zimowym półroczu dla Sanu przypada na kwiecień

· W Sanie najwyższe przepływy średnie miesięczne występują w lipcu w nawiązaniu do cyklu opadowego

	Rzeka
	XI
	XII
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	X-IV
	V-X
	XI-X

	SAN:
	85,6
	90,3
	90,2
	107
	160
	164
	124
	149
	176
	97,6
	68,2
	104
	116
	120
	118


Tabela 1. Średnie miesięczne przepływy Sanu.

                                        Zdjęcie 1, 2, 3. San.

1.2 TRZEBOŚNICA:

· Źródła Trzebośnicy znajdują się na Płaskowyżu Kolbuszowskim. Rzeka jest lewobrzeżnym dopływem Sanu. Długość Trzebośnicy wynosi 35,3 km. W zlewni Trzebośnicy znajdują się m.in. Nowa Sarzyna.
· Trzebośnica jest lewobrzeżnym dopływem Sanu. Na terenie miasta i gminy Nowa Sarzyna przepływa przez takie miejscowości jak: Łoiny, Wola Żarczycka, Hucisko, Judaszówka, Nowa Sarzyna, Ruda Łańcucka i Sarzyna.
· Maksimum odpływu w zimowym półroczu hydrologicznym półroczu w zlewni Trzebośnicy przypada na marzec i jest to równocześnie maksimum roczne. Wysokie opady letnie w zlewni Trzebośnicy zaznaczają się niewielkim podniesieniem natężenia przepływu. W Trzebośnicy wyraźną przewagę ma odpływ w półroczu zimowym. Amplituda w stanów wody w korycie Trzebośnicy wynosi 3 m.
	   Rzeka
	 XI


	XII
	  I
	  II
	 III
	 IV
	  V
	VI
	VII
	VIII
	  IX
	  X
	X-IV
	V-X
	XI-X

	TRZEBO--ŚNICA:
	1,33
	1,5
	1,23
	2,26
	2,56
	2,26
	1,56
	1,73
	1,54
	1,24
	0,88
	1,22
	1,85
	1,36
	1,61


Tabela 2. Średnie miesięczne przepływy Trzebośnicy.

1.3  ŻYŁKA (Potok Łowisko):

· Ma swoje źródła poza granicami naszej gminy.
· Na nasz teren wpływa w południowo – zachodniej części, przepływając przez Wolę Żarczycką
· Jest lewobrzeżnym dopływem Trzebośnicy.
1.4   ROKITA:

· Ma swoje źródła na północny – zachód od Kołaczni.
· jest lewobrzeżnym dopływem Trzebośnicy.
1.5    RUDA:

·  Ma swoje źródła w północno zachodniej części gminy Nowa Sarzyna w okolicy Tarnogóry.
· Ujście ma na północ od gminy
· Jest prawobrzeżnym dopływem Rudnej.
  1.6  MALINIANKA:

· Znajduje się w południowo – wschodniej części naszej gminy
· Swoje źródła ma na Maleniskach i stamtąd płynie przez: Jelną, Baranówkę, Łukową, Przychojec.
· Jest to lewobrzeżny dopływ Sanu.
1.7  TARLAKA:

· Znajduje się poza granicami naszej gminy w południowo - zachodniej części lecz wpływa do Trzebośnicy na bardzo niewielkim fragmencie naszej gminy.
    Na terenie gminy występuje gęsta sieć rowów melioracyjnych, szczególnie jej zagęszczenie ma miejsce w okolicach Łętowni, Majdanu Łętowskiego i Tarnogóry:

      Obok rzek, strumieni, rowów melioracyjnych na omawianym terenie zlokalizowane są także:

· stawy (Sarzyna, Nowa Sarzyna, Kołacznia):

·  niewielkie zbiorniki wód stojących (Nowa Sarzyna, Jelna, Tarnogóra)
· oraz oczka śródleśne i śródpolne:

                           II.      WODY GRUNTOWE:

     Wody gruntowe – wody podziemne swobodne; ograniczone od góry swobodnym zwierciadłem i strefą aeracji, a od dołu pierwszym poziomem słabo przepuszczalnym

lub nieprzepuszczalnym. Są one intensywnie zasilane przez infiltrujące opady atmosferyczne, ale narażone na zanieczyszczenia.

        Na terenie Nowa Sarzyna występuje jeden zasadniczy poziom wodonośny związany z seria utworów piaszczysto - żwirowych. Wody tego poziomu występują na głębokości od 1,5 do 8,5 m ppt. Zwierciadło wód ma charakter swobodny.

     Na terenie wsi Ruda Łańcucka zlokalizowane są zasoby wód mineralnych. Istnieje jedno źródło solanki dotychczas niewykorzystywane.

